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Stromversorgung  Modellbahn. 

Das leidige Thema der Spannungsversorgung von Verbrauchern in einer Modellbahnanlage ist eine 
nie endende Geschichte 

Als erstes ist zu klären wie viele Verbraucher sind an anzuschließen?  

1. der konstante Stromverbrauch ergibt sich aus der Summe der angeschlossenen 
Signale    (Lampen mit LED [ 12mA] oder Glühbirne [ 80-100mA]) 
Weichenlaternen  (z.B. Märklin zwischen 0,8VA [ 50mA] bis  1,5VA[ 95mA] )  
Straßenbeleuchtung  (je LED ~. [12mA]  Glühlampe ~ .[120mA] ) 
Hausbeleuchtung  (je LED ~. [12mA]  Glühlampe ~ .[120mA] ) 
analogeWeichen  ( ~. 0,5A Einschaltstrom um sicher zu schalten) 
analoge  Signale  ( ~. 0,5A Einschaltstrom um sicher zu schalten)   

 

VORSCHLAG  ZUR  OPTIMALEN  STROMVERSORGUNG  
 
Mein Vorschlag – bei mir selbst bestens bewährt – nutze Ringkerntrafos für die 
Spannungsversorgung der Weichen, Signale und sonstige Verbraucher. 

Ringkerntrafos lassen sich und leicht montieren, haben einen hohen Nutzfaktor somit eine geringe 
Verlustleistung und werden daher nicht warm. 

Ich habe mehrere Trafos RKD 2*115V 2*18V 2*5,55A von CONRAD  ( Best.Nr.  1390831-62) im 
Einsatz die mit je drei Sicherungselementen abgesichert sind. Somit habe ich für mehrere Bereiche 
eine Spannungsversorgung von je 18V / 5,5A zur Verfügung. 

Einbau und Verdrahtung 

Selbst wenn man kein Elektrofachmann ist kann dieser Einbau sicher und gefahrlos vollzogen 
werden.  

Der Einbau ist einfach  

– Trafo mit Montageset festschrauben und die Leitungen mittels der Lüsterklemmen mit den 
Sicherungselementen verbinden 

 – Primär-Anschlussleitung (mit Lüsterklemmen) an die 220V Prim. Anschlüsse vom Trafo / 
(Feinsicherung)  anschließen, mit 1,6A ( träge )Feinsicherung absichern 

 – Verbraucher an den Sek.Leitungen anschließen ,  mit  je 6,3 A ( träge ) Feinsicherung absichern 

 

ACHTUNG   Prim. und Sek. Anschlüsse  NICHT vertauschen 
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MATERIAL :        Preise 2007 

1*Ringkerntrafo ( Conrad  Best.Nr.  1390831-62 )  ca. 35,00 Euro 
1*Montageset ( Conrad  Best.Nr. 518751 - 62 )    ca. 2,00 Euro 
3* Sicherungselemente  (Conrad  Best.Nr.   501262-62)  ca. 1,50 Euro 
1* Schukostecker (Conrad 627607-62)    ca. 1,80 Euro 
oder 220V Anschlusskabel mit Stecker (Conrad 609250-62) ca. 3,00 Euro 
 

Schaltung :  eine Baugruppe Ringkerntrafo mit 2*18V/AC  5,5 A 

 

Hier ein Beispiel wie mehrere Ringkerntrafos für die Stromversorgung der Modellanlage eingesetzt 
werden können (die Verdrahtung vom Ringkerntrafo 1 / 2 / n entspricht jeweils einer Baugruppe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier noch ein Link zur richtigen Stecker Montage: 

http://elektricks.com/schuko-stecker-
anschliessen-reparieren/ 
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Best.Nr. CONRAD
Ringkerntrafo RKD 2*115 2*18

1390831 – 62 
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