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Tipps und Anregungen zum Stellpult ( einfach, billig, schnell ) 

 

 

Meine Schaltboxen habe ich aus 
ca.12mm dicke und ca.120 mm 
hohe Multiplexbrettern 
hergestellt. In der Höhe ca. 19mm 
habe ich, mit einer Handkreissäge 
und entsprechenden Anschlägen, 
einen 6-7mm tiefen und ca.6mm 
breiten Spalt eingesägt  ( 2 mal 
mit einem 3mm Sägeblatt) . In 
diesen Spalt wird später die 5mm 
dicke Aluplatte eingeschoben.  
Der entstehende Rand verhindert das man bei Arbeiten im Innenraum ( löten, verdrahten ) die Box 
gefahrlos auf dem Arbeitstisch ablegen kann, das im Betrieb ungeschickte Hände oder Sachen die auf 
das Stellpult fallen könnten und die Schalter, Taster oder LED’s NICHT beschädigen werden. 

Die Aluplatte die 
eingearbeitet werden 
soll, gibt die Masse den 
seitlichen sowie dem 
oberen und unteren 
Bretter vor. Die Masse 
von Innenkante zu 
Innenkante ist jeweils 
(Aluplattengröße -
10mm) 

 

Zuerst habe ich drei der 
vier mit 450 ange-
schrägten Bretter 
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verleimt und mit Kanthhölzern  (20*20*85mm ) verschraubt.  

  

 

 

 

 

 

Die gebohrte und mit den Baugruppen ( Schalter, Taster, LED’s ) bestückte Aluplatte wird 
eingeschoben, das letzte Brett, wie die anderen, verleimt und verschraubt.  

 

Am oberen und unteren langen Brett habe ich zwei Haltebretter zur Montage der Platinen (Relais, 
Dioden Matrix, LED-Steuerung) angeschraubt. Jetzt kann die Verdrahtung vorgenommen werden. Die 
zwei Kabel zum Anschluss an die Modellanlage sind an SUB-D Stecker angeschlossen. Zur 
Verwechslungssicherheit ist ein Stecker PIN / einer SOCKET.   

 

Nachdem alle Verdrahtungsarbeiten beendet sind und das Stellpult getestet ist kann der 
„Untergrund“ durch eine Lochblechplatte gegen unabsichtliche „Eingriffe“ geschützt werden. Das 
Lochblech wird mit vier Schauben an den Eckhölzern angeschraubt.  
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 Um die Stellpultboxen an 
der jeweiligen Stelle an 
die Modellplatte 
anzuhängen habe ich 
Halterungen vorgesehen.  

Diese sind 
Schrankhalterungen der 
Fa. Häkele Nr. 290.08.900 
die ich mit zwei 
Bohrungen von 3,2mm 
Durchmesser zusätzlich 
versehen habe. 

Durch diese Bohrungen werden die Halterungen mit zwei 3mm Schrauben an der Stellwerkbox / 
Modellplatte befestigt (siehe Skizze). Für eine Stellwerkbox habe ich jeweils 4 Halterungen benötigt.  

Am Stellpult werden die 
Halterungen so 
angebracht dass die Mitte 
der zukünftigen 
Befestigung im oberen 
Drittel der Stellpultbox 
sich befindet. An der 

Modellbahnplatte habe ich die Halterungen so platziert das nach dem 
Einhängen die Oberkante der Stellpultbox etwas tiefer ist als Oberkante 
der Modellbahnplatte.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baugruppe Anzahl Masse 
geschlitzte Außenbretter 2*lang 12*120*siehe Aluplatte 
geschlitzte Außenbretter 2*kurz 12*120*siehe Aluplatte 
Kanthölzer 4 20*20*85 
Platinenhölzer 2 10*20*Innenmaß-20 
Haltewinkel Stellpultbox 4 HÄKELE / 290.08.900 
Haltewinkel Modellbahnplatte 4 HÄKELE / 290.08.900 
Aluplatte 1 nach Platzbedarf 
Lochblech 1 nach Innenmaß 
Schrauben 8 M3* Bretterstärke + 5 
 Scheiben / Unterlegscheiben 16 M3  
Schrauben n* Spaxschrauben / Holz  
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Beispiel   mein Stellpult [ Nebenbahn HUSBY ] 

Innenansicht  

 

 

 

 

 

 

 

Draufsicht 

 

 

 

 

 und noch ein kleiner Tipp zur Verdrahtung unter der Platte 

Ich führe die Leitungen der Magnetartikel, Schienen, Lampen oder Signale nicht direkt zum Stecker 
sondern über eine „zwischengeschaltete“ Lysterklemme.  Hier kann eine Beschriftung erfolgen und 

bei Störungen ist dann ein einfacheres 
Fehlersuchen und Arbeiten möglich.   

Fahrstrom Gleise und Versorgung Signal  
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