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Umbau von VT 11.5 ( VT601 ) mit LED - Beleuchtung
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1. Einleitung

1.1. Altere Wagen von Roco
Die Fa. Roco hat Uber viele Jahre unterschiedlich viele Varianten von Triebzug VT11.5 ( VT601 )
vertrieben.
Viele dieser alteren Triebzlige hatten, nur in den Triebkdpfen, eingebaute Birnen um die Front /
Hecklichter zu erleuchten.
Ich habe nun meinen Triebzug ( ArtikelNr 43067 / 43068 ) mit LED-Beleuchtung versehen sowie die
Stirn/ Heckleuchten durch LED’s ersetzt.

2. Umbau der Drehgestelle
2.1. Der Ausbau
Zur Versorgung der LED-Beleuchtung in jedem Wagen ist eine Spannungsabnahme von den Schienen
erforderlich. Dazu werden die Drehgestelle umgebaut.
) Zum Gliick sind die Achsenaufnahmen der Radsdtze aus Metall und kénnen
aus den Drehgestellen zum Umbau ausgebaut werden.

o Drehgestell vom Wagenkasten entfernen

o Radsatze entfernen

o Achsenaufnahmen ausbauen

( Achsaufnahmepunkte vorsichtig abbiegen und Achsaufnahmeblech aushebeln )
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2.2. Der Umbau
An jedes Achsaufnahmeblech, auf die Unterseite der Nase, ein diinnes hochflexibles Kabel anl6ten.
Dabei ist auf zwei unterschiedliche Farben zu achten
(ich habe an zwei Aufnahmebleche gelbe und an zwei

blaue Kabel angel6tet )

Die beiden, so umgebauten Achsaufnahmeblech, wieder in
das Drehgestell einklicken. Dabei darauf achten das die
Kabel nach links und rechts abgehen.

Die beiden Kabel vorsichtig, von oben in Richtung
Einrastzapfen, durch die mittlere Bohrung fiihren und
stramm ziehen.
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2.3. Einbau der Drehgestelle
Zum Einbau der Drehgestelle werden die Kabel durch die Zapfenaufnahmen gefiihrt und die
Drehgestelle eingeklickt.

Dabei darauf achten das
die Kabel ohne Schlaufen
ganz eingezogen werden.

Um die interne Verdrahtung zu erleichtern ist es wichtig, dass die Drehgestelle so montiert
werden, das die Kabelfarben auf der gleichen Seite vom Wagenkasten liegen.

BLAU

Unterseite
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3. Die Beleuchtung

3.1. LED Platine fiir die Wagenbeleuchtung
Die Beleuchtung der Wagenkasten erfolgt Giber SMD LED’s . Diese werden so auf einer
Lochstreifenplatine positioniert das eine optimale Ausleuchtung im
Wagenkasten moglich ist.
Die LED’s werden so auf der Platine angel6tet das eine optimale Ausleuchtung

(z.B. mittig im Abteil wagen / mittig in Gang im GroBraumwagen) erfolgen kann.
Flr eine konstante Spannungsversorgung sorgen die SMD Baugruppen (Briickengleichrichter
/ Spannungskonstanter 3,3V)

Beleuchtungsplatine

Schaltbild

2% },MW 2223232223

die verwendeten Bauteile :

1* zweipoligen r Streifen Lochrasterplatine
1* LM317 3,3 SMD SOT223

1* 470uF Kondensator

1* Brickengleichrichter smb soT223

1* Platine SMD SOT223 /50789

1* Widerstand 470hm % Watt

n* LED warmweil
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4. Der Einbau
4.1. Innenraum
Vor dem Zusammenbau habe ich die Inneneinrichtung farblich dem Original angepasst. Dazu habe

ich mir alte Bilder aus dem Internet angesehen.

Natdrlich sind auch die
Fahrgaste platziert
worden, im Gang der
Abteiwagen stehende Leute und natiirlich sitzen im Speisewagen die Gaste nicht an leeren Tischen ©

4.2. Zusammenbau
Der Zusammenbau erfolgt wie in der Bedienanleitung beschrieben. Dabei ist zu achten das die Kabel
linke und rechts in den oberen Bereich vom Wagenkasten gefiihrt werden. Dabei ist auf eine
schleifenfreie Lage der

W e it b e o ~ Kabel zu achten.
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4.3. Platineneinbau
Die speziell fir den jeweiligen Wagen vorbereitete LED-Platine wird nun eingebaut. Dazu habe ich
Doppelseitiges Klebeband zu kleinen Kebepunkten gefaltet und auf den Querstegen aufgeklebt.

Seitlich geflihrte Kabelanschlisse

Wichtig : Achten Sie bei der Verdrahtung
darauf dass bei der internen Verdrahtung
die gleichen Kabelfarben auf der gleichen Seite vom Wagenkasten liegen und zusammen

geschaltet werden.

Die Kabel vom vorderen und hinteren
Drehgestell werden mit den Anschliissen der
LED-Beleuchtungsplatine ( Farbe an Farbe )
zusammengeschlossen.

Fertig verdrahteter
Wagen

Seite 7



Umbau mit Beleuchtung Roco VT11.5/VT601 www.ronald-brink.de

4.4. Einbau in die Pw, Triebkdpfe

Auch hier wird die LED-Platine speziell mit LED’s und
Spannungsversorgung so aufgebaut das eine optimale Ausleuchtung
erfolgt

Zusatzlich wird eine rote und weiRe SMD-LED, zur Ausleuchtung der
Strinlichter, mit Kabeln an der Platine angeschlossen.

Einbau der Platine und der Stirnlichter.

Die Stirnlampen sind ausgebaut worden
und in die alten Platze ist eine Isolierfolie
eingeklebt worden.

Die jeweilige LED (rot linke / weiR rechte)
wird positioniert und das

Schattungsplatik wieder eingesetzt

Auch hier ist auf die richtige
Zusammenfiihrung der Kabel von den
Drehgestellen zu achten.

Montage vom Gehause

Lichttest

v —

TN W e R
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5. Das Ergebnis

5.1. Ay, Grofraumwagen mit Mittelgang
Bei VT11.5 hatten die 8 Grofsraumwagen die Bezeichnung VM 11 5201 bis VM 11 508 ,
und dem VT601 die Betriebsnummern 901 201-4 bis 901 208-9 .

Die, im Original indirekte Beleuchtung in der
Wagenmitte , ist durch die LED-Leiste optimal
nachgebildet

In den 11 Sitzreihen befinden sich auf einer
Seite zwei Sitzplatze, auf der anderen Seite
ein Sitzplatz.

5.2. A, Abteilwagen mit Seitengang
Bei VT11.5 hatten die 23 Abteilwagen die Bezeichnung VM 11 5101 bis VM 11 5123 ,
und dem VT601 die Betriebsnummern 901 101-6 bis 901 123-0 .

Die, im Original indirekte Beleuchtung in der
Abteilmagenmitte und im Gang, ist durch die
LED-Leiste optimal nachgebildet

Im diesem Wagen sitzen die Fahrgaste in 6
Abteile mit 6 Sitzplatzen.

In dem seitlichem Gang stehen vereinzelt
Reisende am Fenster und rauchen
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5.3. ARy, Speisewagen mit Barraum / WRy, Kiichenwagen mit Speiseraum
Bei VT11.5 hatten die 8 Wagen mit Barraum die Bezeichnung VM 11 5301 bis VM 11 5308 ,
und dem VT601 die Betriebsnummern 901 301-2 bis 901 308-7 .
Der 8 Kliche-Speiseraum hatten die Bezeichnung VM 11 5401 bis VM 11 5409 ,
sowie als VT601 die Betriebsnummern 901 401-2 bis 901 408-7 .

Die, im Original indirekte Beleuchtung Uber den Tischen und im Gang, ist durch die LED-Leiste
optimal nachgebildet

Der Kellner am Tisch nimmt die Bestellung auf,

diese Gaste haben bereits
ihre Bestellung erhalten

und hier wartet ein Fahrgast
auf den nachsten Halt, am Tresen steht ein Paar beim Bier
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5.4.PW, Triebkopf
Der VT11.5 hatten je zwei Triebkopfe.
Bei VT11.5 hatten die Triebwagen die Bezeichnung VT 11 5001 bis VT 11 5019,
und dem VT601 die Betriebsnummern 901 001-1 bis 901 019-3 .

Drei weil3e Lichter als Frontlicht
und zwei rote als Ricklicht

Selbst der Schaffner- / Konferenzraum ist beleuchtet

Nun kann eine ganz elegante normale Zugfahrt durch die Anlage erfolgen
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